

[image: image2.jpg]ERMACHTIGTE
STELLE FUR

HOLZPRODUKTE






Allgemeine Firmendaten

Antragsteller

Firma

Anschrift
xxx





xxx

PLZ/Ort




Gasse/Strasse

xxx     




xxx

Telefon




Fax

Ansprechpartner

allgemein: 

Name:


Tel/DW:


e-mail:


technisch:

Name:


Tel/DW:


e-mail:


Produktionsstandort (nur wenn nicht ident mit Antragsteller und Anschrift)

Firma:

Anschrift:

Gebäudequerschnitt / Bauteilübersicht

[image: image1.png]Beispiel Gebaudequerschnitt

Bitte Aufbauten eintragen
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	Bauteil
	Typ
	Bemerkung

	1. 
	Außenwände
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Innenwände
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	Trempelwände
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.
	Trennwände
	
	

	
	
	
	

	5.
	Decken
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
	Decken gegen Dachraum
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Dachschräge
	
	

	
	
	
	



Bauteilaufbauten

[image: image2.jpg]


Baustoffdaten

	Baustoff
	Hersteller
	Dicke
	Nachweis

	Keilgezinktes Konstruktionsholz

	
	
	
	ÖNORM EN 385
Kennz. gem. §3(2) Ng 71

	
	
	
	

	Brettschichtholz

	
	
	
	ÖNORM EN 386
Kennz. gem. §3(2) Ng 71

	
	
	
	

	
	
	
	

	OSB

	
	
	
	ÖNORM EN 300
ÖNORM EN 13986
CE-

	
	
	
	

	
	
	
	

	MDF

	
	
	
	ÖNORM EN 622-5
ÖNORM EN 13986


	...

















Befestigungsmittel:


Baustoff		Art / Dimension [mm]		Abstand [mm]


MDF			Klammern 1,83/63					








Konstruktionsaufbau: (von außen nach innen)


Baustoffe	Art	Dimension	Abstand / Achsmaß

















Bauphysikal. Kenndaten


U =  [W/m²K]





dampfdiffusionstechnisch geeignet





mw,B,A =  [kg/m²]





F 





Rw  ≥  [dB]





Konstruktionszeichnung:











Bauteilaufbau					Typ














































































































Befestigungsmittel:


Baustoff		Art / Dimension [mm]		Abstand [mm]








Konstruktionsaufbau: (von außen nach innen)


Baustoffe	Art	Dimension	Abstand / Achsmaß











Konstruktionszeichnung











Bauteilaufbau			  Typ 








Bauphysik. Kenndaten des Halbfabrikates:


NICHT BEWERTET


Die Verwendbarkeit des Bauproduktes ist abhängig von allfällig zu ergänzenden Baustoffen. Die bauphysik. Kenndaten des fertiggestellten Bauteils sind im Rahmen des behördlichen Bauverfahrens nachzuweisen.















